
Adaptez le passage à votre tube carbone
Percez un premier trou de 2 mm, 
insérez une tige carbone pour éviter 
tout mouvement, puis percez les autres trous

Poids : 420 g à 460 g, suivant le matériaux des tubes et clés d'ailes 

Charge alaire : 12.25 à 13.5 g/dm2

https://paypal.me/Ressource885?country.x=FR&locale.x=fr_FR

Important : 
Il faut coller la clé 1 sur le premier panneau AVANT de coller le longeron supérieur.
Il faut coller la clé 2 sur le panneau du milieu AVANT de coller le longeron supérieur. 
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Ajuster la hauteur après le montage de l'aile

100 X 20 mm

Envergure 1984 cm

Important : le servo de 
direction est à l'avant,
celui de profondeur à 
l'arrière.

Voir les fichiers de découpe pour obtenir les plans des flancs et renforts gauche et droite.
Attention lors du montage à ne pas monter une nervure 1 gauche sur l'aile droite !

Voir les fichiers de découpe pour obtenir les plans des nervures gauche et droite.
Attention lors du montage à ne pas monter une nervure 1 gauche sur l'aile droite !

Short kit par Ecirtech. renseignements : https://www.ecirtech.fr/contact/

+ - 9 mm maxi

3 mm nylon

adapter à la dimension
de votre écrou


