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longerons pin 5X2 mm

Bord d'attaque balsa 5 mm

Important:

1CTP2mmentre 2 CTP 1 mm IE

Il faut coller la clé 1 sur le premier panneau AVANT de coller le longeron supérieur.
Il faut coller la clé 2 sur le panneau du milieu AVANT de coller le longeron supérieur.
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cf{ffrages sup et inf balsa 1

clé CTP 2 mm

ame balsa 1.5 mm fibrfds verticales

toffrages sup et inf balsg[l.5 mm

longerons pin 5X3 mr

—

clé CTP2mm + CTP 1

ou CTP 3 mm

coffrages sug et inf balsa 1.5 mm

Faux BA balsa 2 mm

longefpns pin 5X3 mm ame balsa 1.5 mm fibf¢s verticales

nervure bdl

hervures CTP 2 mm

DN S

CTP 2 mm

__

Modifier la platine radio en fonction de votre équipenent

couples CTP 2 mm

Modifier ce couple
et la trappe d'acces
en fonction de

votre accu.

balsa 2 mm

/ \ / —balsa1.5mm
()

coffrages sup et
de la nervure 1 a

b 2

\ balsa 3 mm

Trappe radio en fonction de votre installation

balsa 3 mm

Prévoir une trappe d'accés pour créer une soute a lest,

Si vous n'avez pas installé de tube a cet effet dans les ailes. m
CG 70 mm a reculer ensuite suivant vos préférences

exemple de connection ailes fuselage
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1 ex balsa 2 mm

2 exemplaires, balsa 2 mm

1 ex balsa 4 mm

inf balsa 1.5 mm

o O o
o o
3 mm nylon

adapter a la dimension
de votre écrou
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1exCTP 1 mm
et 1 ex balsa 3 mm
ctp au dessus

©

balsa au dessus .

CTP 1 mm éy

O g |4

TCTP3mMmou1CTP1 mm+1CTP 2 mm

Attention lors du montage a ne pas monter une nervure 1 gauche sur l'aile droite !
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balsa 3X2 mm

Ajuster la hauteur apres le montage de l'aile

balsa 3 mm

aimant 5X2 mm

\ balsa 2 mm /a

nervure 1

nervures, coupes schématiques

A - tubes alu ou laiton diam 6/5 mm dans fuselage et ailes.
clés carbone diam 5 mm, ou CAP pour lester.

B - tube de ballast diam ext 12 mm, facultatif.

C - aimants diam 8 mm, force 1.3 kg.
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balsa 3X2 mm
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balsa 5X3 mm
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balsa 5X3 mm a ajuster au montage

nervure 16/2. ( i 162 E
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balsa 2 mml—\_ coté spoiler
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Si vous utilisez un tube conique, ajustez le percage du tube dans les couples
en fonction du diamétre de votre tube, en gardant bien le haut du trou conforme a ce plan,

pour ne pas modifier le calage de l'aile.
Dans tous les cas le haut du tube carbone Q est collé contre le haut du trou du couple.

Planeur F3-L
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/ ‘L ATTENTION : La gaine de direction est a droite

et celle de profondeur passe a gauche des axes
en carbone de la dérive et du stab.

C'est pour cela que le guignol de profondeur
est légérement désaxé.

Adaptez le passage a votre tube carbone
Percez un premier trou de 2 mm,

insérez une tige carbone pour éviter

tout mouvement, puis percez les autres trous

commande de direction a droite A J
/"_—\ \ tube carbone 10 mm, ou conique spécial modélisme du commerce, ou élément de canne a péche — | =ad = —
/ O O D@F[ - / ¢
[ I]I\\ [" Mas oublier de glisser en force plusieurs morceaux de polystyrene dans le tube aprés avoir passé les gaines de commande, pour les bloquer en place. De chaque c6té des tiges carbone de fixation de la dérive
] . ' Monter les gaines avant de coller le tube sur le pod. une languette de balsa 1 mm récupérée dans les chutes.
M balsa
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Voir les fichiers de découpe pour obtenir les plans des nervures gauche et droite.
CTP 2 mm Attention lors du montage a ne pas monter une nervure 1 gauche sur l'aile droite !
Important : le servo de cocoocooo0o0o00 |: Q :| L
. . A D
dlregtlon estal avanF, Passage des gaines de ( O O O O K—:&z w \
celu'l‘de profondeur a commandes a faire en g r — Y4 |
I'arriére. fonction de vos servos LI
et gaines. 0000000000 O J— O\ -
Voir les fichiers de découpe pour obtenir les plans des flancs et renforts gauche et droite. 0 (’fﬁ \
ey |

Le plan est prévu pour ne pas avoir a découper de CTP 3 mm.
Si votre équipement le permet, vous pouvez remplacer
certains assemblages en utilisant du 3 mm.

Conception Gilles Garidel

Envergure 1984 cm
Profils AG 35/36/37/38
Surface alaire ;: 34.320 dm2

100 X 20 mm

Poids : 420 g a 460 g, suivant le matériaux des tubes et clés d'ailes

Charge alaire : 12.25a 13.5 g/dm2

Utilisation non commerciale libre et gratuite, mais si ce plan vous est utile et vous plait,
VOUS pouvez verser une petite contribution volontaire au montant totalement libre.

Utilisez le lien Paypal : https://paypal.me/Ressource885?country.x=FR&locale.x=fr_FR
Sinon, une photo de votre modéle me fera aussi plaisir. (&=

Short kit par Ecirtech. renseignements : https://www.ecirtech.fr/contact/

Usage commercial interdit sans accord écrit de l'auteur.



